PERMA Resilient Red
BLEND. Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieflich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 22.11.2022 Uberarbeitungsdatum: 18.07.2023 Ersetzt Version vom: 22.11.2022 Version: 1.1

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktform . Gemisch
Produktname . Resilient Red
Produktcode : LXVMRR
Produktgruppe : Finished Ink

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Zur professionellen Verwendung als Tatowierungsfarbe oder Permanent-Make-up.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfugbar

Ink Projects LLC
460 Greenway Industrial Drive, Suite A
29708 Fort Mill, SC

Notrufnummer 1 +1-813-248-0585. In case of emergency search for territorial toxicological emergency
number or call 112

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Nach unserem Kenntnisstand birgt dieses Produkt bei Einhaltung guter Arbeitshygiene keine besonderen Risiken.

Kennzeichnung gemé&n Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Zusétzliche Satze . Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Enthélt Nickel. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XIl|

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Nicht anwendbar

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Glycerin CAS-Nr.: 56-81-5 5-6 Acute Tox. 4 (Inhalativ: Staub, Nebel),
EG-Nr.: 200-289-5 H332
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Resilient Red
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ethoxylated Fatty Alcohols CAS-Nr.: 9004-98-2 1,7-2 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Agquatic Chronic 3, H412
Benzyl Alcohol CAS-Nr.: 100-51-6 1-1,7 Acute Tox. 4 (Oral), H302
EG-Nr.: 202-859-9 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
EG Index-Nr.: 603-057-00-5 Acute Tox. 4 (Inhalativ: Gas), H332

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Die Person an
die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein &arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Bei Unwohlisein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Haut mit viel Wasser
abwaschen.

Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt : Bei Unwohlsein &rztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Augen vorsorglich mit
Wasser aussplilen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . Bei Unwohlisein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfligbar
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdogliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fir die Brandbekéampfung

Schutz bei der Brandbekéampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstédndige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich liften.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristung".

6.2. Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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Resilient Red
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufuhren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Personliche Schutzausristung tragen.
HygienemafRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerbedingungen . Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Empfohlene
Lagertemperatur Maximum 32°C. Kihl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

Glycerin (56-81-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1] 200 mg/m? (E)
Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2(l)
Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschédigung braucht bei Einhaltung des
Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug TRGS900

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

AGW (OEL TWA) [1] 22 mg/m?3

AGW (OEL TWA) [2] 5 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung 2()

Anmerkung DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG

(MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

Rechtlicher Bezug TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verflgbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

2 B -

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Handschutz:
Schutzhandschuhe

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Bei unzureichender Belliftung geeignete Atemschutzausristung tragen

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar
8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand . Flussig

Aussehen . Flussig.

Farbe © Rot.

Geruch . Characteristic odour.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfugbar
pH-Wert : 75-85

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit . Keine Daten verfugbar
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfugbar
Siedepunkt : >100°C
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Flammpunkt

Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur
Entziindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20°C
Relative Dichte

Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)
Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen
Partikelgrofe

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

: >93°C

. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
. Nicht anwendbar

. Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
. Keine Daten verfuigbar
. Keine Daten verfugbar
© <1um

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) . Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft
Atz-/Reizwirkung auf die Haut . Nicht eingestuft

pH-Wert: 7,5 -8,5

Glycerin (56-81-5)

pH-Wert No data available in the literature
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Ethoxylated Fatty Alcohols (9004-98-2)

pH-Wert ‘ 7 (1%, 20 °C)

Benzyl Alcohol (100-51-6)

pH-Wert ‘ No data available in the literature

Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft
pH-Wert: 7,5 -8,5

Glycerin (56-81-5)

pH-Wert ‘ No data available in the literature

Ethoxylated Fatty Alcohols (9004-98-2)

pH-Wert ‘ 7 (1%, 20 °C)

Benzyl Alcohol (100-51-6)

pH-Wert ‘ No data available in the literature

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzellmutagenitét . Nicht eingestuft
Karzinogenitat . Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft
Exposition

Aspirationsgefahr . Nicht eingestuft

Glycerin (56-81-5)

Viskositat, kinematisch ‘ No data available in the literature

Ethoxylated Fatty Alcohols (9004-98-2)

Viskositat, kinematisch ‘ 21,053 mm2/s

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Viskositat, kinematisch ‘ No data available in the literature

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein . Das Produkt gilt weder als schéadlich fir Wasserorganismen noch verursacht es langfristige
Schéden in der Umwelt.

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft

Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Nicht eingestuft.

Nicht schnell abbaubar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Glycerin (56-81-5)

Persistenz und Abbaubarkeit Readily biodegradable in water.
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,87 g O,/g Stoff

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1,16 g O,/g Stoff

ThSB 1,217 g O,/g Stoff
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Ethoxylated Fatty Alcohols (9004-98-2)

Persistenz und Abbaubarkeit Readily biodegradable in water.

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 2,33 g O,/g Stoff

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Persistenz und Abbaubarkeit Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.4. Mobilitat im Boden

Glycerin (56-81-5)

Oberflachenspannung 63,4 mN/m (20 °C, 1000 g/l)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fiir organischen |0 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)
Kohlenstoff (Log Koc)

Okologie - Boden Highly mobile in soil.

Benzyl Alcohol (100-51-6)

Oberflachenspannung 39 mN/m (20 °C)

Normalisierter Adsorptionskoeffizient fur organischen | 1,122 — 1,332 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)
Kohlenstoff (Log Kac)

Okologie - Boden Highly mobile in soil.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Komponente

Glycerin (56-81-5) Dieser Stoff/Gemisch erfiillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIlII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

Benzyl Alcohol (100-51-6) Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die PBT-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.
Dieser Stoff/Gemisch erfillt nicht die vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter geman den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemélR ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung
Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
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ADR IMDG IATA ADN RID

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt
14.5. Umweltgefahren
Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt ‘ Nicht geregelt

Keine zusatzlichen Informationen verflugbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Nicht geregelt

Seeschiffstransport
Nicht geregelt

Lufttransport
Nicht geregelt

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und geméaR IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Geltende Vorschriften iber die Entsorgung : Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des européaischen Parlaments und des Rates vom 18.

beachten Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie
der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.
Verordnung (EU) 2020/2081 der Kommission vom 14. Dezember 2020 zur Anderung des
Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européaischen Parlaments und des
Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(REACH) betreffend Stoffe in Tatowierfarben oder Permanent-Make-up, Amtsblatt der
Europaischen Union vom 15. Dezember 2020, L 423/6. Verordnung (EU) 2015/830 der
Kommission vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Nach
den Kriterien der Richtlinie(n) 67/548/EWG und/oder 1999/45/EG nicht als gefahrlich
eingestuft. Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008. Amtsblatt der Européischen Union 27.7.2012, Nr. L 201/60. Classification
EC 67/548 or EC 1999/45.

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind
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REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 iber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind
Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren) gelistet sind
Verordnung zu Ausgangsstoffen fir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 uiber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschrankungen geman Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 12 - Nicht brennbare Flussigkeiten.
Zusammenlagerungstabelle

Zusammenlagerung nicht erlaubt fir : LGK1,LGK 6.2, LGK 7.

Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fur : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

Zusammenlagerung erlaubt fur : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A,
LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK
10-13.

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BiImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giter auf Binnenwasserstraen
ADR Europaisches Ubereinkommen tiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshohe ohne Beeintrachtigung
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Abkurzungen und Akronyme:

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Européische Norm

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung flr die internationale Eisenbahnbeférderung geféhrlicher Giiter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPVvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Vollstandiger Wortlaut

der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ:
Gas)

Akute Toxizitat (inhalativ: Gas), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ:
Staub, Nebel)

Akute Toxizitéat (inhalativ: Staub, Nebel), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Chronic 3

Chronisch gewassergeféahrdend, Kategorie 3

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H412 Schédlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

18.07.2023 (Uberarbeitungsdatum) DE - de

10/11



Resilient Red
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Die Einstufung entspricht : ATP 12
Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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